IMPRESSA C9 - Das Wichtigste in Kiirze

Gepriifte
Dokumentation

& verstandlich

@& vollstandig
 sicher

DocCert

Das »Buch zur IMPRESSA« wurde zusammen mit dieser
Kurzanleitung »IMPRESSA C9 - Das Wichtigste in Kiirze«
vom unabhingigen deutschen Priffinstitut TUV SUD mit
dem Priifsiegel fir Verstandlichkeit, Vollsténdigkeit und
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Diese Kurzanleitung ersetzt nicht »Das Buch zur IMPRESSA CS«.
A Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warn-
hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Einschalten Voraussetzung: lhre IMPRESSA ist am Netzschalter eingeschaltet, die
Leuchtanzeige leuchtet (Stand-by).
¢ » Driicken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschal-
ten.

; die Pflegetaste 4 leuchtet.
> Stellen Sie ein Gefdfd unter den Kaffeeauslauf.
& » Driicken Sie die Pflegetaste.
wET, das Gerdt splt.
Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint

Filter einsetzen lhre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die
und aktivieren CLARIS plus-Filterpatrone verwenden.

1 Fiihren Sie den Vorgang Filter einsetzen und aktivieren« ohne
Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion
Ihrer IMPRESSA sicher.

Voraussetzung: Im Display steht :
» Offnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
@ » Driicken Sie den Rotary Switch so lange, bis im Display
- erscheint.
o> Drehen Sie den Rotary Switch, bis
wird.

- angezeigt

@ » Driicken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt
einzusteigen.

@3 » Drehen Sie den Rotary Switch, bis -.i# . angezeigt wird.
@ > Driicken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu besta-
tigen.
Im Display erscheint kurz :#<, um die Einstellung zu bestati-
gen.



Filter wechseln
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£, die Pflegetaste < leuchtet.

> Schlle@en Sie die Abdeckung des Rotary Switch.

» Entnehmen Sie dem Welcome Pack die CLARIS plus-Filter-
patrone.

> Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

> Klappen Sie die Patronenhalterung auf und setzen Sie die
Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.

> Schlie3en Sie die Patronenhalterung. Sie rastet horbar ein.

> Fiillen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und

setzen Sie ihn wieder ein.

> Stellen Sie ein GefaR (mind. 500 ml) unter die DUse.
&4 » Driicken Sie die Pflegetaste
. Es erfolgt ein Wasserauslauf aus der

Diise.

1 Sie kénnen die Filterspiilung jederzeit unterbrechen, driicken
Sie hierzu eine beliebige Taste.

1 Das Wasser kann eine leichte Verfirbung aufweisen. Diese ist
weder gesundheitsschddlich noch geschmacksbeeintrachti-
gend.

Die Filterspiilung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Im
Display erscheint : , danach wird
angezeigt. Der Filter ist aktiviert.

Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter
oder nach zwei Monaten ist dessen Wirkung erschopft. Ihre
IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.
Wenndie CLARIS plus-Filterpatrone nicht aktiviertist, erscheint
keine Aufforderung zum Filterwechsel.
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So ersetzen Sie die CLARIS plus-Filterpatrone bei Aufforderung Ihrer
IMPRESSA.

Voraussetzung: Im Display wird :
und die Pflegetaste « leuchtet.
&4 » Driicken Sie die Pflegetaste.

angezeigt
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Gerat reinigen
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> Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

> Klappen Sie die Patronenhalterung auf und entfernen Sie die
alte CLARIS plus-Filterpatrone.

> Setzen Sie eine neue CLARIS plus-Filterpatrone mit leichtem
Druck in den Wassertank ein.

> Schlief3en Sie die Patronenhalterung. Sie rastet horbar ein.

> Fillen Sie den Wassertank mit frischem, kalten Wasser und
setzen Sie ihn wieder ein.

> Stellen Sie ein Gefafs (mind. 500 ml) unter die Dise.

Falls Sie die Profi Auto Cappuccino-Diise verwenden, stellen
Sie den Wahlhebel der Dise auf die Position Dampf £.

» Driicken Sie die Pflegetaste.
G i.7, es erfolgt ein Wasserauslauf aus der

Dise.

Sie kdnnen die Filterspilung jederzeit unterbrechen. Dri-
cken Sie hierzu eine beliebige Taste.

Das Wasser kann eine leichte Verfarbung aufweisen. Diese ist
weder gesundheitsschddlich noch geschmacksbeeintrachti-
gend.

Die Filterspllung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Die
IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

Nach 200 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspilungen ver-
langt die IMPRESSA eine Reinigung.

Schdden am Gerédt und Riickstande im Wasser sind durch falsche
Reiniger nicht auszuschlief3en.

>

Verwenden Sie ausschlieRlich original JURA Pflegezubehdr.

i
i

Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reini-
gungsqualitdt wird dadurch beeintrachtigt.



Gerit entkalken
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1 JURA Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhaltlich.

Voraussetzung: Im Display wird

zeigt, die Pflegetaste « leuchtet.

.
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> Driicken Sie die Pflegetaste.

> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehdlter
und setzen Sie diese wieder ein.

F die Pflegetaste « leuchtet.

> Stellen Sie je ein Gefdf} unter den Kaffeeauslauf und unter
die Dise.

&4 » Driicken Sie die Pflegetaste.

(107, es fliefdt Wasser aus beiden Kaffeeausldufen.
DerVorgang unterbricht, .
» Offnen Sie die Abdeckung des Finfiilltrichters fiir vorgemah-
lenen Kaffee.
» Werfen Sie eine JURA Reinigungstablette in den Einfilltrich-
ter.
> Schlief3en Sie die Abdeckung des Einfiilltrichters.
> Driicken Sie die Pflegetaste.
: -1, es flieBt mehrmals Wasser aus beiden Kaffee-
auslaufen.
Der Vorgang unterbricht, :
> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehalter
und setzen Sie diese wieder ein.
Die Reinigung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder
betriebsbereit.

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch
eine Entkalkung. Die Verkalkung hangt vom Hartegrad lhres Was-
sers ab.

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungs-
mittel sind nicht auszuschlief3en.

>

>

Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
Spllen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach
Augenkontakt Arzt aufsuchen.
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Schdden am Geradt und Riickstande im Wasser durch falsche Entkal-
kungsmittel sind nicht auszuschlief3en.
» Verwenden Sie ausschlieflich original JURA Pflegezubehdr.

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schdden am
Geradt nicht auszuschlieRen.
> Fihren Sie die Entkalkung komplett durch.

Schdden an empfindlichen Flachen durch Kontakt mit Entkalkungs-
mittel sind nicht auszuschlief3en.
> Entfernen Sie Spritzer sofort.

Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.

JURA Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhaltlich.
Wenn Sie eine CLARIS plus-Filterpatrone verwenden und diese
aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

e jmmie jmmie

Voraussetzung: Im Display steht und
die Pflegetaste «x leuchtet.

& > Driicken Sie die Pflegetaste.

> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehalter
und setzen Sie diese wieder ein.

> Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

> Losen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (drei JURA Entkal-
kungstabletten) in einem Gefaf3 vollstandig in 500 ml Was-
ser auf. Dies kann einige Minuten dauern.

> Fillen Sie die Losung in den leeren Wassertank und setzen
Sie ihn ein.

e i 7, die Pflegetaste « leuchtet.

> Entfernen Sie die Diise.

> Stellen Sie ein Gefé (mind. 500 ml) unter das Connector
System®.

& » Driicken Sie die Pflegetaste.

Es fliefdt mehrmals Wasser aus dem Connector System®. Die
Pflegetaste blinkt wahrend des Entkalkungsvorgangs.



Easy Auto Cappuccino-
Diise spiilen
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Der Vorgang stoppt automatisch,
> Leeren Sie das Gefdf unter dem Connector System®.
> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehdlter
und setzen Sie diese wieder ein.

» Entfernen Sie den Wassertank und spiilen Sie ihn griindlich
aus.
> Fiillen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Leitungs-
wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
die Pflegetaste « leuchtet.
> Setzen Sie die Diise wieder auf.
> Stellen Sie ein Gefaf unter die Diise.
> Driicken Sie die Pflegetaste.
7, es flief3t Wasser aus der Dise.
Der Vorgang stoppt automatisch, .
> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehdlter
und setzen Sie diese wieder ein.
Der Entkalkungsvorgang ist abgeschlossen. Die IMPRESSA
heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungs-
vorgangs spiilen Sie den Wassertank griindlich aus.

Damit die Easy Auto Cappuccino-Diise einwandfrei funktioniert,
sollten Sie sie nach jeder Milchzubereitung mit Wasser spiilen.

10 Minuten nach der Zubereitung von Milch werden Sie von lhrer
IMPRESSA aufgefordert, die Easy Auto Cappuccino-Dise zu spi-

len.

Voraussetzung: Im Display steht

~iund

die Pflegetaste « leuchtet.

. h‘A

> Stellen Sie ein Gefafs unter die Easy Auto Cappuccino-Dise.

> Driicken Sie die Pflegetaste.
. ., die Duse wird gesplilt.

Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint
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Easy Auto Cappuccino-
Diise reinigen
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Damit die Easy Auto Cappuccino-Diise einwandfrei funktioniert,
sollten Sie sie tdglich reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

Schdden am Gerdt und Riickstande im Wasser durch falsche Reiniger
sind nicht auszuschliefen.
» Verwenden Sie ausschlieflich original JURA Pflegezubehdr.

1 Der|URA Auto-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhalt-
lich.

1 Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, die Diise
zu reinigen.

Voraussetzung: Im Display steht .
> Entfernen Sie den M|Ichansaugschlauch aus dem Tetrapak
Milch oder dem Milchbehdlter.
» Offnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
@ » Driicken Sie den Rotary Switch so lange, bis :
erscheint.
@ » Driicken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt
einzusteigen.

> Driicken Sie den Rotary Switch.

> Fiillen Sie ein Gefafs mit 250 ml frischem Wasser und geben
Sie eine Verschlusskappe (max. 15 ml) des Auto-Cappuccino-
Reinigers hinein.
» Tauchen Sie den Milchansaugschlauch in das Gefdf2.
> Stellen Sie ein weiteres Gefaf$ unter die Diise.
¢ > Driicken Sie die Pflegetaste.
: , die Dise und der Schlauch werden gereinigt.
Der Vorgang stoppt automatisch.

> Sp[jlen Sie das Gefaf grU’ndIich aus, fiillen Sie es mit 250 ml
frischem Wasser und tauchen Sie den Milchansaugschlauch
hinein.
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> Leeren Sie das andere Gefafd und stellen Sie es wieder unter
die Dise.
&4 » Driicken Sie die Pflegetaste.
: ¢, die Duse und der Schlauch werden mit fri-
schem Wasser gesplilt. Der Vorgang stoppt automatisch.
A Im Display erscheint
| > Schlief3en Sie die Abdeckung des Rotary Switch.

Easy-Auto-
Cappuccino-Diise » Ziehen Sie die Diise mit einer leichten Drehbewegung vor-
zerlegen und spiilen sichtig vom Connector System® ab.

» Demontieren Sie die Dise in ihre Einzelteile.
> Spiilen Sie alle Teile der Diise griindlich unter flieRendem

Wasser.
@ - > Setzen Sie die Dlise wieder zusammen.

Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusam-
| H mengesteckt sind, damit die Diise optimal funktioniert.
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> Stecken Sie sie fest auf das Connector System®.

Profi Auto Cappuccino-  Damit die Profi Auto Cappuccino-Diise einwandfrei funktioniert,
Diise spiilen sollten Sie sie nach jeder Milchzubereitung mit Wasser spiilen.

10 Minuten nach der Zubereitung von Milch werden Sie von lhrer
IMPRESSA aufgefordert, die Profi Auto Cappuccino-Diise zu spi-

len.

~iund

Voraussetzung: Im Display steht
die Pflegetaste « leuchtet.
> Stellen Sie ein Gefafl unter die Profi Auto Cappuccino-
Dise.
&4 » Driicken Sie die Pflegetaste.
., die Duse wird gesplilt.
Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint
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Profi Auto Cappuccino-
Diise reinigen
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Damit die Profi -Auto-Cappuccino-Diise einwandfrei funktioniert,
sollten Sie sie tdglich reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

Schdden am Gerdt und Riickstande im Wasser durch falsche Reiniger
sind nicht auszuschliefen.
» Verwenden Sie ausschlieflich original JURA Pflegezubehdr.

1 Der|URA Auto-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhalt-
lich.

1 Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, die Diise
zu reinigen.

Voraussetzung: Im Display steht
» Offnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
@ » Driicken Sie den Rotary Switch so lange, bis ¥
erscheint.
@ » Driicken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt
einzusteigen

@ » Driicken Sie den Rotary Switch.

» Entfernen Sie den Milchansaugschlauch aus dem Tetrapak
Milch oder dem Milchbehadlter.

> Fiillen Sie ein Gefafs mit 250 ml frischem Wasser und geben
Sie eine Verschlusskappe (max. 15 ml) des Auto-Cappuccino-
Reinigers hinein.

» Tauchen Sie den Milchansaugschlauch in das Gefdf2.

» Drehen Sie den Wahlhebel der Diise auf die Position Milch-
schaumn & oder Milch 1.

> Stellen Sie ein weiteres Gefdfs unter die Diise.

& » Driicken Sie die Pflegetaste.

F -, die Dise und der Schlauch werden gereinigt.
Der Vorgang stoppt automatisch.

> SpU’Ien Sie das Gefafd grUndIich aus, fillen Sie es mit 250 ml
frischem Wasser und tauchen Sie den Milchansaugschlauch
hinein.



Profi-Auto-
Cappuccino-Diise
zerlegen und spiilen
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> Leeren Sie das andere Gefafd und stellen Sie es wieder unter
die Dise.
> Driicken Sie die Pflegetaste.
¢, die Duse und der Schlauch werden mit fri-
schem Wasser gespdilt.
Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint

» SchlieRen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.

> Ziehen Sie die Diise mit einer leichten Drehbewegung vor-
sichtig vom Connector System® ab.

» Demontieren Sie die Diise in ihre Einzelteile.

> Spiilen Sie alle Teile der Dise griindlich unter flieiendem
Wasser.

> Setzen Sie die Diise wieder zusammen.

Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusam-
mengesteckt sind, damit die Diise optimal funktioniert.

> Stecken Sie sie fest auf das Connector System®.

n



Art. 67614/C9/de/0711



